План роботы Технического комитета стандартизации ТК 54  

по направлению “Порошковая металлургия” (код 77.160)

на 2011 – 2015 г.г.
	№
п/п
	Название проекта НД.

Вид проекта
	Обозначение 

международ-ных и регио-нальных стандартов
	Срок выполнения робот

(месяц, год)
	Срок вступле-ния в действие (месяц,год)

	
	
	
	Начало
	Подача 
на утверждение
	

	2011 год

	1-11
	Порошки металлические. Определение содержания кислорода методами восстановления. Часть 2. Потеря массы при восстановлении водородом.

 (водородные потери)
Разработка ДСТУ ISO
	ISO 

4491-2:1997
	01.2011
	12.2011
	2013

	2-11
	Порошки металлические. Определение содержания кислорода методами восстановления. Часть 4. Общее содержание кислорода при определении методом восстановления-экстракции.
Разработка ДСТУ ISO
	ISO
4491-4:1989
	01.2011
	12.2011
	2013

	3-11
	Нанотехнологии. Словарь. Раздел 1. Базовые термины

Разработка ДСТУ ISO
	ISO
80004-1:2010
	01.2011
	12.2011
	2013

	4-11
	Нанотехнологии. Словарь. Раздел 3. Углеродные нанообъєкты
Разработка ДСТУ ISO
	ISO
80004-3:2010
	01.2011
	12.2011
	2013

	2012 год

	5-12
	Порошки металлические. Определение насыпной плотности. Часть 1. Метод воронки. Разработка ДСТУ ISO
	ISO
3923-1:2008
	01.2012
	12.2012
	2014

	6-12
	Порошки металлические. Определение насыпной плотности. Часть 2. Метод волюмометра Скотта. 

Разработка ДСТУ ISO
	ISO
3923-2:1981
	01.2012
	12.2012
	2014

	7-13
	Порошки металлические. Определение плотности после утряски.

Разработка ДСТУ ISO
	ISO
3953:1993
	01.2012
	12.2012
	2014

	8-13
	Порошки, применяемые в порошковой металлургии. Отбор проб.

Разработка ДСТУ ISO
	ISO
3954:2007
	01.2012
	12.2012
	2014

	2013 год

	9-13
	Порошки металлические. Определение размера частиц путем сухого просеивания.

Разработка ДСТУ ISO
	ISO
4497:1983
	01.2013
	12.2013
	2015

	10-13
	Порошки металлические. Определение текучести с помощью калиброванной воронки (прибора Холла).

Разработка ДСТУ ISO
	ISO
4490:2001
	01.2013
	12.2013
	2015

	2014 год

	11-14
	Материалы металлические спеченные, кроме твердых сплавов.Образцы для испытания на прочность.

Разработка ДСТУ ISO
	ISO
2740:2007
	01.2014
	12.2014
	2016

	12-14
	Материалы металлические спеченные, кроме твердых сплавов. Определение предела прочности при поперечном изгибе.
Разработка ДСТУ ISO
	ISO
3325:1996
	01.2014
	12.2014
	2016

	13-14
	Изменение 1. Точность измерений.
	ISO
3325:1996/

Amd 1:2001
	01.2014
	12.2014
	2016

	2015 год

	14-15
	Порошки металлические. Определение удельной поверхности методом измерения проницаемости воздуха через слой порошка в условиях стационарного потока.

Разработка ДСТУ ISO
	ISO
10070:1991
	01.2015
	12.2015
	2017

	15-15
	Порошки металлические. Определение распределения частиц по розмерам методом гравитационной седиментации в жидкости.

Разработка ДСТУ ISO
	ISO
10076:1991
	01.2015
	12.2015
	2017
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