Новий метод виготовлення зразків мікропористих мембран

ScienceDaily (9 листопада 2010) — Полімерні мембрани із полімерною пористістю мають широке використання у мікропневмогідротехніці, де вони можуть використовуватися у якості фільтрів, шаблонів для формування поверхні та навіть як компоненти тривимірних пристроїв у яких отвори у наборах мембран формують сітки каналів для потікання рідин.

У журналі Американського інституту фізики Biomicrofluidics, Хонкай Ву (Hongkai Wu), хімік Гонконгського університету техніки та технологій (Hong Kong University of Science and Technology) разом із колегами описав простий новий метод використовуючи лише один фотолітографічний відбиток для виготовлення окремих полімерних мембран із акуратно розташованими отворами діаметром 10 мкм.

Дослідники розпочали роботу із проектування бажаної структури на комп’ютері та роздруковуючи її на прозорому (для отворів з діаметром більших 20 мкм) або хромованому шаблоні (для отворів менших 20 мкм). «Потім» розповідає Ву, – «ми розміщаємо дві прокладки на пласкій підложці і між ними розташовуємо декілька крапель форполімеру» – молекули якого можуть перетворюватися у полімер. Форполімер накривався шаблоном, який притискався до прокладки, потім використовувалося ультрафіолетове світло для того, щоб мембрана затвердла.

«Так як наша техніка дозволяє виготовляти мембрани із порами, що мають точні розміри та різноманітної форми та розмірів, а також їх виробництво дуже просте та швидке, ми очікуємо, що вони матимуть високий потенціал для використання у різних областях техніки» зауважив Ву. «Такі мембрани можуть безпосередньо використовуватися у якості шаблонів для виготовлення структур із неорганічних, органічних та біологічних матеріалів подібних до протеїнів або клітин, на різних поверхнях» повідомив він.

«Однією із важливих причин для застосувань таких мембран є те, що вони дозволяють дуже легко виготовити тривимірні структури для мікропотоків рідин із каналами, які пронизують мембрану, що дуже складно реалізувати іншими способами».

