Новий спосіб знаходження скритих радіоактивних матеріалів: знаходження забруднюючих бомб черех електромагнітне пошкодження повітря

ScienceDaily (9 листопада 2010) — Дослідники університету Меріленда запропонували схему для знаходження скритих джерел радіоактивних матеріалів без пошуку окремих контейнерів. Визначення радіоактивних матеріалів схованих у морських контейнерах є надзвичайно важливим для раннього попередження утворення «брудних» бомб.

Підхід, що описаний у журналі Прикладної фізики (Journal of Applied Physics) бзується на емісії гамма-випромінювання від радіоактивних матеріалів, що проходить крізь стінки морських контейнерів і іонізують навколишнє повітря.

Таке повітря, зщо руйнується під впливом сфокусованого променя високоенергетичного, когерентного, терагерцового або інфрачервоного випромінювання може стати ознакою присутності радіоактивних матеріалів. Гамма-випромінювання, що проходить крізь стінки контейнера, може бути зафіксоване за допомогою імпульсного електромагнітного джерела з тривалістю імпульса від 10 нс до мікросекунд.

Група знайшла декілька кандидатів джерел для такого детектування, включаючи 670 ГГц гіротронний осцилятор потужністю 200 кВт, з вихідний імпульсом 10 мкс та TEA CO2 лазер потужністю 30 МВт з вихідним імпульсом 100 нс. Система, що базувалась на гіротроні з частотою 670 ГГц має покращену чутливість з діапазоном 10 м.

«Ще не цілком зрозуміло чи такий підхід знаходження радіоактивних матеріалів є практичним» роповідає перший автор публікації професор Віктор Гранатштейн (Victor Granatstein), «але це значимий результат оскільки він може бути поштовхом до необхідності створення пристроїв, які пов’язані із підвищенням національної безпеки».
