Нанотехнологічний процес дозволяє виготовляти пластики, що мають у 10 разів більшу здатність розтягування
ScienceDaily (8 червня 2008) – Китайські дослідники повідомляють про перше успішне "електропрядіння" деяких типів пластмаси, що широко використовуються у автомобілебудуванні та електроніці. Високотехноло​гічний процес, який використовує електричний заряд для скручування полімерів у тонкі волокна при проходженні електричного струму, дозво​лив виготовляти пластикові мати (килимки), які можуть розтягуватися без руйнування у 10 разів більше ніж оригінальний матеріал та, за словами дослідників, відкриває перспективи абсолютно нового використання пластиків.



Нові дослідження Жао-Ксіа Гуо (Zhao-Xia Guo) разом із колегами показують, що оригінальний пластик, який називається поліоксиметилен (ПОМ), являється основним технологічним матеріалом, який відомий своєю металоподібною твердістю, легкою вагою та опором до хімічних реагентів. Однак такий матеріал відносно крихкий, що і обмежує його використання. Хоча багато різних типів пластиків дозволяють їх електропрядіння у волокна, що значно розширює їх використання та покращує властивості, дослідники не могли скрутити ПОМ у волокна аж до сьогодні.

Дослідники доповідають, що з’явилася можливість скручувати полімер у волокна із нанорозмірами – у тисячі разів тонше ніж товщина одиничної волосини – після попереднього розчинення за допомогою розчинника, який називається HFIP, та подальшого електропрядіння. Результатом цього є створення матів із ПОМ, що мають покращену здатність до розтягування, або гнучкість, високу пористість та велику площу поверхні. Вказані особливості допомагають розширити використання пластику для більшої кількості галузей виробництва, наприклад для електроніки та медичних пристроїв.

