Розроблено електропровідний пластик

ScienceDaily (10 грудня 2008) — Пластик, що проводить електричний струм та із вагою не більшою за пір’їну. Це звучить, як світ перевернутий догори ногами. Однак дослідники мають певні успіхи у розробці електро​провідних пластиків із одночасним зменшенням вартість виробництва.



Вам було б важко знайти більші контрасти в одній і тій же групі матеріалів. Пластик легкий та дешевий матеріал, але ізолює електричний струм. Метал пружний та електропровідний, але занадто дорогий та важкий. До сих пір не було можливості поєднати властивості цих двох матеріалів. IFAM із Бремену придумав рішення, щоб поєднати найкраще з обох сторін без необхідності використання нового машинного обладнання для обробки компонентів.
Найбільшою складністю для дослідників було отримати електропровідний пластик, для композиту пластик-гідрид металу, які використовуються у багатьох галузях де із пластикових компонентів отримують друковані плати, наприклад у автомобілях та літаках. До сих пір такий підхід був можливий лише через обхідний шлях – перфорування та вигинання металевих листів за допомогою перецезійного процесу для того, щоб їх поєднати у один складовий елемент.

Нове рішення простіше: композиційний матеріал. Різні за властивостями матеріали не просто складені разом або скріплені, а змішані за допомогою спеціального процесу до вигляду однорідного матеріалу. За допомогою такого процесу виготовляють гомогенну та дрібно чарункову провідну сітку. Композит володіє бажаною хімічною стійкістю та малою вагою, у поєднанні із високою електричною та термічною провідністю металу. Так як такі матеріали будуть необхідними у майбутньому для інтегрованих металевих друкованих плат та компонентів, їх виробництво досить скоро буде проводитися у один робочий крок, за рахунок чого виробничі витрати та вага матеріалу радикально зменшуються.

Виробники автомобілів та літаків, зокрема, допомагатимуть вдосконалити розроблюваний матеріал. Наприклад фари, що розміщені на автомобілі виготовлені із пластику. До сих пір встановлювалися перфоровані металеві листи для того, щоб фари могли світитися. Якщо б вони встановлювалися із застосуванням розроблених друкованих плат, що виготовлені із композиту провідний пластик-гідрид металу, це дозволило б підвищити ефективність їх виготовлення та зменшити витрати. Значна кількість компонентів літака, таких як фюзеляж, частково виготовляються із композиту на основі вуглецевого волокна. Однак такі матеріали не проводять електричний струм. Удар блискавки мав би фатальні наслідки. Композиція пластик-гідрид металу змогла б бути гарною альтернативою для конструкцій, що знімають електричний заряд із таких елементів машин.

